
 

 

        Al responsabile Area Tecnica  

  dell'Unione dei Comuni  

  "MEDIO CANAL DI BRENTA" 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale di San Marino e la costruzione di un'area a 

parcheggio (1° stralcio per la costruzione di n. 32 loculi e l'area a parcheggio)  

 

Committente: Unione dei comuni di San Nazario e Valstagna " Medio Canal di Brenta"  

  

UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO. 

L'area è sita in comune di San Nazario (VI) in località San Marino, ed è identificato al Catasto 

Terreni di Vicenza al foglio n. 2 particelle n. B, 540, 541, 204.  

 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO 

Area agricola sottoposta a vincolo cimiteriale in periferia del piccolo centro storico della contrada 

di San Marino nel comune di San Nazario (VI). 

  

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO  

L'area ed il cimitero sono posti alla sinistra del fiume Brenta in posizione sopraelevata rispetto lo 

stesso di circa 30 metri e sovrasta di circa 20 metri la parte bassa del centro abitato di San marino, 

la strada comunale e la ferrovia. 

Il cimitero si trova isolato e dista circa dai 40 a 90 metri dalle abitazioni più vicine. L'area attorno 

alla struttura ha una destinazione agricola con piccoli appezzamenti di terreno a terrazzamenti in 

pietra a secco (masiere) tipici del luogo. Negli ultimi anni a causa dell'abbandono dell'attività 

agricola molti di questi terreni sono stati occupati da piante tipo rovi, e da alberi di medio fusto 

come il Carpine.  

 

NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE E DELL'AREA 

L'immobile è costituito da un antico cimitero comunale della comunità di San Marino e dal terreno 

circostante in parte a verde ora abbandonato e non più coltivato e dalla piccola area antistante 

l'ingresso dove finisce la strada comunale destinata al parcheggio di alcune auto e per lo spazio di 

manovra. Il cimitero è di antica costruzione, ma oggetto di modifiche ed ampliamenti nel corso 

degli anni, con la realizzazione di loculi ed ossari sui lati est e sud, pavimentazione e percorsi 

pedonali interni. 

Attualmente, il servizio cimiteriale di San Marino risulta insufficiente sia per l'area destinata alla 



 

 

sepoltura (vedi campo di inumazione e loculi) che per l'area destinata al parcheggio dei visitatori. 

L'area esterna consente solo la sosta di tre auto più una a lato del portone di ingresso. Lo spazio 

ridotto rendono molto difficoltose le manovre e l'inversione di marcia del camion della nettezza 

urbana e dei mezzi per i normali lavori di manutenzione. Il cimitero è delimitato da un muro di cinta 

dello spessore di circa 50 cm. con sovrastante lastra in pietra, ed un cancello di ingresso in ferro. Sui 

lati est e sud si trovano i loculi realizzati in parte all'interno ed in parte all'esterno del muro di cinta. 

Al centro si trova l'originario campo di inumazione con il percorso pedonale pavimentato con 

lastre di marmo rosa Asiago che termina davanti alla cappella originaria. Gli unici lati ancora liberi 

rimasti sono quello nord dove è posto il cancello di ingresso e quello ovest dove è previsto 

l'ampliamento in progetto. L'area individuata per il parcheggio è posta ad ovest della strada 

comunale ed ha attualmente una quota inferiore di circa 2.00 m, il terreno è in pendenza verso 

valle ed è coltivato a prato con qualche albero da frutto ora però in stato di abbandono, mentre 

verso il cimitero il terreno è a scarpata ed incolto con un filare di cipressi piantati sul bordo 

superiore. 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA.  

Il progetto prevede un primo stralcio dei lavori con la costruzione di n. 32 nuovi loculi di sepoltura, 

con un locale accessorio ad uso ripostiglio e la realizzazione di un area a parcheggio per sei auto. 

E' prevista inoltre la predisposizione dello spazio e delle opere per un secondo stralcio dei lavori per 

ulteriori n. 32 loculi e n. 36 ossari. Dalla relazione ed indagini geologico e geotecniche eseguite dal 

Dr. Geologo Lilia Viero, l'intervento in oggetto risulta fattibile. 

I lavori da eseguire saranno descritti in due punti, A. per il parcheggio, e B. per l'ampliamento del 

cimitero. 

A.  Il nuovo parcheggio sarà realizzato a valle dell'attuale strada comunale interessando le 

particelle catastali n. 540 e 541, con la costruzione di un muro di contenimento in calcestruzzo 

armato e rivestimento in pietra locale (masiera), la sistemazione e spostamento di un muro in 

pietra esistente, il riempimento e la realizzazione del parcheggio con pavimentazione in asfalto 

con pendenza del 2% verso valle, la costruzione di una scala per accedere al terreno 

sottostante e la posa di alcune staccionate in legno lungo il muro, scale e percorsi.  

B. L'ampliamento del cimitero sarà realizzato sul lato ovest, particella catastale n. 204, in quanto 

precedenti ampliamenti realizzati negli anni scorsi, hanno saturato lo spazio a est e sud. E' stato 

deciso di realizzare i nuovi loculi e marciapiede all'esterno dell'attuale muro di cinta per evitare 

di dover disseppellire le tombe di recente inumazione. Per l'esecuzione dei lavori, data la 

posizione del cimitero e la difficoltà di accesso al cantiere dei mezzi per il trasporto e la 

lavorazione dei materiali si dovrà accedere dall'intero direttamente dal campo di inumazione 

lato sud dopo lo spostamento a carico del comune di alcune tombe molto vecchie. Pertanto si 

dovrà fare particolare attenzione alle tombe esistenti e alla pavimentazione in marmo esistente 

che dovrà essere protetta stendendo del tessuto geotessile ed uno strato di sabbia prima di 

accedere con dei mezzi. Si prevede di costruire anche un nuovo marciapiede davanti ai nuovi 



 

 

loculi in lastre di marmo con le stesse caratteristiche di quelli già esistenti. 

Per l'esecuzione dei lavori saranno utilizzati materiali simili e uguali a quelli già utilizzati nella struttura 

esistente. La struttura dei nuovi loculi sarà realizzata con fondazione a platea in calcestruzzo 

armato dello spessore di cm. 30/35, murature in elevazione in calcestruzzo armato intonacate di 

spessore cm. 30, loculi ad elementi prefabbricati in cemento, soletta di copertura in calcestruzzo 

con manto di copertura in lamiera preverniciata, grondaie in lamiera preverniciata a sezione 

circolare e rivestimento esterno dei loculi con lastre di marmo. 

Il marciapiede sarà realizzato con sottofondo a platea in calcestruzzo armato spessore cm. 20 e 

pavimentazione in lastre di marmo rosa Asiago delle dimensioni di cm. 50 x 100 spessore cm 4 

lavorate come quelle già esistenti. Le murature esterne della nuova struttura saranno intonacate e 

tinteggiate con colore giallo ocra chiaro come allo stato attuale.  

La porta del nuovo ripostiglio sarà realizzata in ferro brunito testa di moro con la lavorazione di 

quella già esistente (vedi foto). 

Il parcheggio esterno sarà costruito con muro di sostegno in calcestruzzo armato spessore cm. 30 e 

rivestimento in pietra locale spessore cm. 15 circa, pavimentazione in asfalto e staccionate in 

legno. Il terreno circostante l'area in oggetto, a lavori eseguiti sarà risistemato, verrà riseminata 

l'erba e piantati alcuni alberi di medio fusto di essenza locale. 

L'importo dei lavori previsto è quello risultante dal computo metrico estimativo e quadro 

economico allegato. 

 

DISPONIBILITA' DEI TERRENI OGGETTO DEI LAVORI. 

Da quanto riferitomi dall'amministrazione del comune di San Nazario, i proprietari dei terreni 

oggetto dei lavori hanno già dato la loro disponibilità alla vendita dei terreni per poter eseguire 

l'intervento di ampliamento, anche se alla data odierna non tutti i terreni sono stati acquistati dal 

comune di San Nazario. Dato che i terreni saranno acquistati non c'è la necessità di procedere 

con degli espropri e quindi non si allega il piano particellare di esproprio.  

Prima di procedere all'appalto dei lavori l'amministrazione dovrà avere acquistato i terreni oggetto 

dell'intervento ed avere la piena disponibilità delle aree. 

 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. 

Data la posizione sopraelevata dell'area e la vegetazione esistente, dal paese e dalla strada 

sottostante, attualmente si vede solo la parte più alta del muro di cinta del cimitero. La nuova 

parete ovest dei loculi in progetto avrà un'altezza fuori terra di circa m 4.80, più alta di circa m 2.30 

rispetto quella esistente, ma questo e dovuto oltre alla necessaria altezza per contenere i quattro 

loculi sovrapposti anche per l'andamento naturale del terreno a ovest, che scende a scarpata 

verso valle. Pertanto dal centro abitato e dalla strada la nuova struttura si noterà per circa 2.30 m. 

in più rispetto a prima, ma comunque data la distanza e la posizione l'impatto visivo, ambientale e 

paesaggistico sarà modesto. 

Il parcheggio previsto in progetto, ed in particolare il muro di contenimento a valle sarà visibile solo 



 

 

dai terreni vicini e sottostanti ed avrà un'altezza modesta di circa 2.70 rivestito in pietra a secco, e 

comunque andrà a sostituire quello già esistente per il contenimento della strada ora in 

calcestruzzo.  Pertanto non si evidenziano particolari effetti sull'ambiente e sull'area circostante. 

 

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici e documentazione allegata. 

San Nazario, li  

 

 

        Il  Progettista dell'intervento  
 
               geom. Fabio Scotton 
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